
انتقال خط 



. میباشدE1/T1و Fxoوfxsهایپورت دارای هاوی گیت 
ر روی این گیت وی ها محصولات مناسبی برای ارسال و دریافت صوت و فکس ب

.هستند IPشبکه های 
امکان اتصال دستگاه های تلفن  MGCPو  SIPبا پشتیبانی از پروتکل های 

نالوگ و   FXSو FXOا استفاده از پورت های بIpهای شما را به شبکه  PBXا 
.فراهم می کند
.استلینوکس هاگیت وی اک ثر اینسیستم عامل

ها ساده شده با طراحی واسط گرافیکی پیشرفته کار انجام تنظیمات این گیت وی
.است 



 MGCPو SIPاز پروتکل پشتیبانی •

 PER TRUNKو  PER GATEWAYامکان رجیستر شدن به صورت •

 G.711 ALAW,ULAW,G.729A,G.723,GSMپشتیبانی از کدک های •

ارسال فکس رای ب T.30, T.38پشتیبانی پروتکل •

ECHO CANCELLATIONپژواک امکان حذف •

مدیریت بافر جیتر به صورت دینامیک و استاتیک •

فلشحافظه دارای •

سیستمدارای حافظه •

 MOTOROLA POWERPC 825پردازنده مرکزی •

هاگیت ویاینویژگی 



امکانات کنترلی تماس

Caller ID 

Caller ID blocking 

Caller ID on call waiting 

Call waiting 

Call forward variable 

Call forward on no answer 

Call forward on Busy 

Explicit Transfer 

Blind transfer Distinctive ring 

Call number transformation (Add, delete, replace) 

Speed dialing 

Ring group Color ring back tone 

Digit map 

Music on hold 

Do not disturb Three-way calling 

Release control (Called party control, calling party control) 

Call progress tone (Configurable) 

Hunt group (Sequential and circular hunt) 

Calling and called number based routing 



MX MODELS

MX8

MX120

MX51

MX60

MX100



MX8-2FXS/2FXO MX8-4 FXS/4FXO

MX8-8 FXO

MX8-8 FXSMX8-4 FXS

MX8-4 FXO



MX51-16 FXO

MX51-16 FXS

MX51-20FXS/4FXO

MX51-24 FXS



MX60-32 FXS  MX60-32 FXS

MX60-16 FXS/16 FXO

MX60-8 FXS/8 FXO

MX60-24 FXS/24 FXO



MX120-72FXS/24FXO MX120-36FXS/36FXO

MX120-48FXS

MX120-24FXO

MX120-96FXO

MX120-64FXS/32FXO

MX120-48FXS/48FXO

MX120-48FXO

MX120-72FXS

MX120-96FXS

MX120-32FXO



MX100-TG-1E1 MX100-TG-2E1

MX100-TG-4E1



Line Transfer



خط داریم که 4فرض می کنیم دو شعبه یکی در تهران و دیگری در اصفهان داریم، در تهران ما 

نها را به اصفهان انتقال بدهیم
 
نال.میخواهیم از ا

 
وگ در اصفهان یعنی به محض اینکه گوشی تلفن ا

ن خط شماره گیری کند
 
زاد خط تهران شنیده شود و فرد بتواند از ا

 
.  برداشته شود بوق ا

.تغییرات زیر را اعمال کنیدلازم است FXO , FXSجهت انتقال خطوط با استفاده از گیت وی های

گیت وی وصل کنید و FXOبرای پیاده سازی چنین سناریوی  ی باید خط های شهری را به پورت های 

نالوگ را به پورت 
 
.گیت وی دیگر متصل کنیدFXSتلفن ا

:سناریو 



و ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۲۱۸به صورت پیش فرض  MX8و  HX4در مدل های  NEW ROCKگیت وی های  IP ADDRESS:نک ته•

PASSWORD در قسمت . بعد از اتصال به گیت وی، صفحه زیر باز خواهد شد-.نیز همان مدل دستگاه موردنظر می باشدBASIC 

.مربوط به این دستگاه را تغییر دهید IP ADDRESSقادر هستید NETWORKمربوط به  TABو 

FXSتنظیم گیت وی 

.داشته باشد Static IP addressقرار دهید تا این دستگاه یک  Fixedرا در حالت  IP address assignmentبهتر است 

- IP Address  مربوط بهFXS  را درWeb Browser خود وارد کرده تا به این گیت وی متصل شوید.



 حال واردTab  مربوط بهSIP شوید.

.  در طرف دیگر قرار خواهد گرفت، را وارد کنیدکه  FXOمربوط به گیت وی  IP Addressدر این قسمت می بایست 
ن برای  Passwordو  Usernameداده و یک قرار  Register by lineدر حالت را  Authentication modeهمچنین 

 
ا

.کنیدکلیک  Submitبعد از انجام تنظیمات بر روی . تعیین کنید



.
 بر روی قسمتLine  کنیدکلیک.

نالوگ مورد نظر خود را وارد کرده و در انتها شماره  FXS phone Numberدر قسمت 
 
.کنید Submitداخلی های ا



 در بخشBASIC ->SYSTEM در فیلدDTMF METHOD گزینهRFC2833 را
.انتخاب کنید



 واردtab  به مربوطFeature شوید

ن انجام دهیدقرار  FXSبر روی یکی از پورت های را  Line IDدر این قسمت هر بار 
 
.دهید و تنظیمات زیر را بر روی ا

۱)Phone number:  ای که در این قسمت وارد می کنید می بایست با شماره ای که در شمارهtab  قبلیFXS phone number در
.کرده اید، یکی باشدوارد  IDقسمت 

۲)Hot line  نیز راEnable برای وHot line number شماره پورتFXO در انتها در گیت وی دیگر را وارد میکنیم وSubmit کنید.



 وارد قسمتRouting شوید.

درtab  به مربوطDigit mapفقط کافیستx.T وارد کرده و در انتها راSubmit کنید.



- IP Address  گیت ویبهمربوطFXO  در راWeb Browser  خود وارد کرده تا به این گیت وی متصل
 Networkمربوط به  tabو  Basicدر قسمت . بعد از اتصال به گیت وی، صفحه زیر باز خواهد شد-.شوید

.مربوط به این دستگاه را تغییر دهید IP Addressقادر هستید 

.داشته باشد Static IP addressقرار دهید تا این دستگاه یک  Fixedرا در حالت  IP address assignmentبهتر است 

FXSتنظیمات گیت وی 



 حال واردTab  مربوط بهSIP شوید.

همچنین . در طرف دیگر قرار خواهد گرفت، را وارد کنیدکه  FXSبه گیت وی مربوط  IP Addressدر این قسمت می بایست 
Authentication mode  در حالت راRegister by gateway  داده و یک قرارUsername  وPassword  ن تعیین کنیدبرای

 
بعد . ا

.کنیدکلیک  Submitاز انجام تنظیمات بر روی 



.را انتخاب کنیدRFC2833گزینه DTMF methodدر فیلد Basic ->systemدر بخش 



 بر روی قسمتLine  کنیدکلیک.

جداسازی جهت  FXOتوانید به هر یک از پورت های می  FXO phone Numberدر قسمت 
.کنید Submitداده و در انتها اختصاص  IDخطوط، یک 



 واردtab  به مربوطTrunk شوید.

ن انجام دهید FXOرا بر روی یکی از پورت های  Trunk IDدر این قسمت هر بار 
 
.قرار دهید و تنظیمات زیر را بر روی ا

۱)Phone number:  شماره ای که در این قسمت وارد می کنید می بایست با شماره ای که درtab  قبلی(FXO phone number)  در
.وارد کرده اید، یکی باشد IDقسمت 

۲)Inbound handle:  را در حالتBinding قرار دهید.
۳)Binding Number:  این قسمت را در هر بار تغییر شماره پورتFXO، بر روی همان داخلی قرار دهید که می خواهید تماس ورودی به

.کنید Submitدر انتها وارد شودو FXSمحض ورود به گیت وی، به همان داخلی 



KAVA INTELIGENT COMMUNICATIONS

www.kavatelecom.net

www.voipshop.ir

معصومه وحید: نگارش 


