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بر روی  7960و  7940رجیستر کردن تلفن های سیسکو مدل های 

 New Rockشرکت  OMدستگاه 

 

 

 کاوا ارتباطات هوشمند

 ارتباطات یکپارچه صوت،تصویر و دیتا

www.Kavatelecom.com 

www.VoIPshop.ir 

 

    

 علیرضا داودینگارش: 

 



 

 

 

 OM 20 
  

  

 http://KavaTelecom.com      كاوا ارتباطات هوشمند

 41879120فاكس:   - 4956-021تلفن : 

 

 New Rockشرکت  OMبر روی دستگاه  7960و  7940رجیستر کردن تلفن های سیسکو مدل های 

 شوید OMبرای این منظور ابتدا از طریق وب وارد تنظیمات دستگاه 

 

 را انتخاب کنید. IPشوید و گزینه  Extensionسپس مانند تصویر زیر وارد قسمت 
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 همان طور که مشاهده میکنید مشخصات هر یک از داخلی ها در این قسمت قابل مشاهده و تغییر است. 

 .استفاده نمایید 7960و یا  7940می بایست از مدل های  cisco برای استفاده از تلفن های

قابل مشاهده  SIPباشند اگر به نوار مشکی بالای صفحه نمایش دقت نمایید عبارت  SIPتلفن ها  firmware که کنیدابتدا چک 

 است.

 

  

 

  



 

 

 

 OM 20 
  

  

 http://KavaTelecom.com      كاوا ارتباطات هوشمند

 41879120فاكس:   - 4956-021تلفن : 

 

 بر روی تلفن وارد تنظیمات آن شوید. settingsبا استفاده از کلید 

  

 

 تلفن های سیسکو به صورت پیش فرض برای تنظیمات دارای رمز عبور هستند 

Pass: cisco 

 وچک وارد کنید.را با حروف ک ciscoشوید و عبارت  Unlock Config 9برای باز کردن منو بعد از ورود به تنظیمات وارد گزینه 

  



 

 

 

 OM 20 
  

  

 http://KavaTelecom.com      كاوا ارتباطات هوشمند

 41879120فاكس:   - 4956-021تلفن : 

 

 شوید SIP configuration 4سپس وارد گزینه 

  

 های تلفن قابل مشاهده و تنظیم است Lineهمان طور که مشاهده میکنید تنظیمات هر یک از 
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 را انتخاب کنید و مانند توضیحات زیر اطلاعات هر قسمت را وارد نمایید. Line 1در مرحله بعد 

Name = Extension Number  

Shortname = Extension Number 

Authentication Name = Extension Number 

Authentication Password = Extension Password 

Display Name = Extension Number 

Proxy Address = SIP server (IP New Rock OM) 

Proxy Port = 5060 

 را انتخاب نمایید. Saveدر انتها نیز کلید 

 NAT 24کنید در مرحله بعد گزینه  Yesرا  Register with proxy 10گزینه  SIP Configurationسپس در همان قسمت 

Enabled  راyes  10کنید و در گزینه NAT Address  آدرسIP گاه دستOM را وارد کنید در انتها با انتخاب کلید Save 

 تنظیمات را ذخیره کنید.

 برای عملکرد بهتر تلفن را یک بار خاموش و روشن نمایید.

 


