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 SIP Serverبدون ثبت در  SPA3102نحوه برقراری ارتباط بین دو 

 

 

 

   info@KavaTelecom.com پست الکترونیک :
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 SIP، ارتباطی مستقل از یک سرور Linksysشرکت  SPA3102مدل  Gatewayمی خواهیم با داشتن دو دستگاه 

راه اندازی کنیم. بدین صورت که به هر دو دستگاه یک تلفن آنالوگ متصل باشد، که از هر کدام از آن ها بتوان 

 دیگری را آزاد نمود. Gatewayشماره تلفن دیگر را گرفت، و همچنین بتوان از هر طرف، خط شهری متصل به 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتوان با شماره گیری عدد  Aهمان طور که در شکل بالا مشاهده می کنیم، سناریو بدین صورت است که از دستگاه 

 را آزاد کرد. Bخط شهری متصل به دستگاه  9#تماس گرفت و نیز با شماره گیری  B، با تلفن آنالوگ متصل به 11

خط  8#تماس گرفت و نیز با شماره گیری  A، با تلفن آنالوگ متصل به 21نیز با شماره گیری عدد  Bاز دستگاه 

 را آزاد کرد. Aشهری متصل به دستگاه 

 

 تنظیمات زیر را انجام می دهیم: Aدستگاه  Line 1در قسمت 

 

 

 

 

 

 

 عبارت زیر را وارد می کنیم:  Dial planحال در قسمت 

(<S0<:@192.168.16.38:5060>|<#9,:>[*x]x.<:@192.168.16.38:5061|x.<:@gw011>) 

SPA3102 

A 

SPA3102 

B 

 

192.168.16.38 
192.168.16.37 

  : Dial 21زنگ می خورد Aتلفن آنالوگ 

 روی صفحه نمایش آن بیافتد 11و شماره 

  :Dial #8آزاد می شود Aخط شهری متصل به 

  : Dial 11زنگ می خورد Bتلفن آنالوگ 

 روی صفحه نمایش آن بیافتد 22و شماره 

  :Dial #9آزاد می شود Bخط شهری متصل به 
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 :نیز این تنظیمات را وارد می کنیم PSTN lineحال در قسمت 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 را زده تا تغییرات اعمال شوند.  Submitسپس گزینه 

 می باشد، اعمال می کنیم:  Aتغییرات زیر را که تا حدودی مشابه دستگاه  Line 1، در قسمت Bحال در دستگاه 

 

 

 

 

 عبارت زیر را وارد می کنیم: Dial planدر قسمت 

(21S0<:@192.168.16.37:5060>|<#8,:>[*x]x.<:@192.168.16.37:5061>|x.<:@gw0>) 
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 تنظیمات زیر را وارد می کنیم: PSTN Lineسپس در قسمت 

 

 

 

 

 

 

 را زده تا تغییرات اعمال شوند.  Submitگزینه حال 

 با تنظیمات بالا، هر دو دستگاه باید قادر به گرفتن داخلی های یکدیگر و نیز آزاد کردن خط شهری هم باشند.


