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اين دستور العمل توسط شرکت کاوا ارتباطات هوشمند تهيه گرديده است. هرگونه 

اطلاع شرکت کاوا ارتباطات هوشمند تحت استفاده تجاري از اين مجموعه بدون 

 پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت



 Tenorاتصال به 

ازمند نرم افزار يشما ن Tenor يدستگاه ها يکربنديپ يبرا

Tenor Configuration Manager ين نرم افزار را ميد. ايباش يم 

افت يگان دريرا Quintumشرکت  يت رسميد از وب سايتوان

ق امکان يد. ارتباط دستگاه با نرم افزار به دو طريينما

ق ياز طر -2( RS232ال )يق درگاه سرياز طر -1باشد.  ير ميپذ

 ارتباط شبکه

دستگاه خود را با  CONSOLEدرگاه  RS232به روش اتصال  يبرا

انه خود متصل يال راياستفاده از کابل مخصوص به درگاه سر

 Tenor Configuration Managerد. پس از باز کردن نرم افزار يينما

د ييرا انتخاب نما RS-232نه يدر پنجره مربوطه جهت اتصال گز

مربوطه ست درگاه يبا يان خواهد گشت که مينما يسپس پنجره ا

 را انتخاب نمود.

به  LANق شبکه با اتصال درگاه يدستگاه از طر يکربنديجهت پ

و  Tenor Configuration Managerشبکه و باز نمودن نرم افزار 

نرم افزار به طور خودکار دستگاه هاي  Discoverانتخاب گزينه 

موجود در شبکه شما را شناسايي خواهد کرد که با انتخاب 

نرم افزار به  Connectدستگاه مورد نظر و انتخاب گزينه ي 

 دستگاه متصل خواهد شد.

 Quintum Tenorط با استفاده از انتقال خطو

ت جهت يفيار مناسب و با کيزات بسيتجه Tenor يدستگاه ها

به طور  VoIP يبا سامانه ها يارتباط انواع خطوط مخابرات

ک يت کار به عنوان ين دستگاه ها قابليباشند. ا يم يحرفه ا

ن از يباشند همچن يرا دارا م يانواع مراکز تلفن يبرا يتويگ

از ين دستگاه ها ارتباط بدون نيار مناسب ايبس يت هايقابل

کاربرد باشد که  يک شبکه مستقل ميجاد يبه مرکز تلفن و ا

بسيار گسترده اي جهت انتقال خطوط براي اين دستگاه فراهم 

صوت توسط انواع کدک  ين دستگاه امکان فشرده سازيمي سازد. ا

ر شتيکاهش ب ين برايباشد و همچن يمختلف را دارا م يها

ن يمخصوص ارتباط ماب يهدرها يدارا يباند مصرف يپهنا

 ين دستور العمل نحوه يباشد. در ا يم Quintumزات يتجه



گر توسط دستگاه يبه نقطه د ياز نقطه ا يخط شهر 4انتقال 

شرح داده شده است. عملکرد دستگاه ها به  AFT400و  AFG400 يها

ک يتلفن در  يخواهد بود که در صورت برداشتن گوش يگونه ا

 يريآزاد گردد و امکان شماره گ يسمت خط مربوط به آن گوش

که خط متصل به دستگاه شروع  ين در هنگاهيفراهم شود. همچن

کند تلفن متناظر به آن در سمت مقابل شروع  يبه زنگ خوردن م

  د و تماس برقرار گردد.يبه زنگ خوردن نما
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 Wizardآغاز کار با  -1

ن ياول يکه برا يپس از اتصال نرم افزار به دستگاه در صورت

به طور خودکار به  Wizardد پنجره يشو يبار به دستگاه متصل م

مات يتنظ Wizardن يشود. با استفاده از ا يش داده ميشما نما

 يداده مک در ادامه شرح يرد که به تفکيپذ يه انجام ميپا

ح يتوض AFT400مات مربوط به دستگاه ين قسمت تنظيشوند. در ا

 .شود يداده م

  

 مات شبکهيتنظ -1

مات مربوط به ارتباط شبکه از يتنظ Wizardن قسمت از يدر ا

رد. که در نمونه يپذ يدستگاه و ... انجام م IPجمله آدرس 

ن ييتع 192.168.1.2و ثابت مقدار  يدستگاه به صورت دست IPر يز

 ده است.يگرد

     

 رد.يپذ يانجام م DNSمات مربوط به ين قسمت تنظيدر ا -2



     

 يريمات مربوط به شماره گيتنظ -3

مانند  يرياز جهت شماره گيمات مورد نين مرحله تنظيدر ا

جاد شده قرار دارد که به صورت يا يش شماره ها، تن هايپ

 يبر رو Dial Plan Countryکه  يبه طور گردد. ين ميير تعيز

None .قرار داشته باشد 

    

 مات مربوط به خطوطيتنظ -4

قطع  يمات مربوط به خطوط مانند نحوهين مرحله شامل تنظيا

ز همانند ين قسمت را نيا باشد.يم Caller IDص يتشخ يتماس و الگو

 د.ييم نماير تنظينمونه ز



 

 انتخاب گردد. يستيبا يم NO ينه يبعد گز يدر مرحله 

 

 تماس ها ير دهيمات مربوط به مسيتنظ -5

ر يمات مربوط به مسيو تنظ ين قسمت نوع پروتکل ارتباطيدر ا

 يرد. در نمونه نوع پروتکل ارتباطيگ يتماس ها صورت م يده

H.323 ين پروتکل سادگيگردد علت استفاده از ا ين مييتع 

 باشد.يت مناسب آن ميفيارتباط و ک



 

مسير دهي به تماس ها انجام مي پذيرد که در ن قسمت نحوه يا

 انتخاب مي گردد. Use Static Routesنمونه گزينه 

 

نمي باشد به همين  Static Routeدر اين قسمت نيازي به ايجاد 

را  Doneدليل بدون وارد نمودن اطلاعات در اين مرحله گزينه ي 

 انتخاب نموده و به مر حله بعد مي رويم.

  



 دستگاه يمربوط به کانال هامات يتنظ -6

ارتباط دستگاه  يمات مربوط به کانال هاين مرحله تنظيدر ا

انتخاب  Noنه يگز يستيبايرد که در نمونه ميپذ يانجام م

 گردد.

 

 يانيمرحله پا -7

مات ين مرحله تنظيباشد. در ا يم Wizardن مرحله از ين آخريا

شوند. که  يش داده مينما ييد نهاييصورت گرفته جهت تا يکل

 يمات انجام شده بر رويتنظ Accept ينهيدر صورت انتخاب گز

 گردد. يدستگاه اعمال م

 



 يليتکم ماتيانجام تنظ -2

رفته  Advanced Exploreت به تب يبا يم ييمات نهايجهت انجام تنظ

 آن قسمت استفاده نمود. ينه هايو از گز

 

 VoIP Configurationمرحله با باز کردن درخت مربوط به ن يدر ا

صوت  يمات مربوط به فشرده سازيوارد تنظ Voice Codecsسپس قسمت 

 يصوت توسط انواع کدک ها يد که امکان فشرده سازيشو يم

و  يباند مصرف ياستاندارد وجود دارد که با توجه به پهنا

ن کدک را انتخاب نمود. يتوان مناسب تر يت مد نظر ميفيک

ن شده در هر دو دستگاه ييتع يکدک ها د کهيتوجه داشته باش

زات يدر صورت استفاده از تجه نيکسان باشند همچني يستيبا يم

امکان  ينک ارتباطيل يمانند مودم و فکس بر رو يابراتمخ

 ير ميامکان پذ G.711 يصوت تنها توسط کدک ها يفشرده ساز

 باشد.

   

رات در هر ييپس از اعمال تغ يباست يمات ميره تنظيجهت ذخ

ن نرم افزار را فشرده تا ييدر قسمت پا Confirm/OKد يمرحله کل

 ره گردد.يرات در نرم افزار ذخييتغ



 

 يابيريک گروه مسيهر خط  يد برايبعد شما با يدر مرحله 

و سپس درخت  CircuitConfigurationن کار درخت يا يد براييجاد نمايا

Trunk Routing Configuration يرا باز نموده. بر رو       Trunk Circuit Routing 

Groups ينه يک راست نموده و گزيکل New د.ييرا انتخاب نما 

 

د يان خواهد گشت تا نام گروه جدينما ين صورت پنجره ايدر ا

 باشد يم 1 در آن مشخص گردد در نمونه نام داده شده

 

 يجاد ميشما ا ين نام برايبه هم يديد گروه جدييپس از تا

ن يد ادامه به هميگروه جد 4جاد يا يگردد. مراحل فوق را برا

شما به شکل  يست گروه هايت ليد. که در نهايصورت ادامه ده

 ر در خواهد آمد.يز



 

ک را يک نموده و هر يگر تفکيکديدر مرحله بعد خطوط را از 

ن يم. همچنيساز يمرتبط م يردهيک گروه مسيک را به يبه 

تمام  يز به صورت واحد برايخطوط را ننگ يگناليمات سيتنظ

 Phone (FXS)/Line (FXO)ن کار درخت يا يم. برايينما يخطوط اعمال م

Configuration يرا باز نموده و بر رو Analog Interface-Line يک ميکل 

 .ميکن

 

ک گروه وجود دارد که تمام ين قسمت يش فرض در ايبه طور پ

ک خطوط از يتفک يباشند. برا يدستگاه عضو آن م يدرگاه ها

جاد يد ايگروه جد 4د سپس يين گروه را حذف نمايگر ايکدي

 د.ييک گروه نمايد و هر خط را عضو يينما

 Deleteنه يد و گزيک کنيآن کل يش فرض بر رويحذف گروه پ يبرا

 د.ييرا انتخاب نما



 

د و پس ييجاد نمايد ايک گروه جدي Addد يسپس با انتخاب کل

 CASگروه  Associated Signaling Groupگروه، از قسمت  يگذاراز نام 

Signaling-line د. در قسمت ييرا انتخاب نماAssociated Routing Group 

جاد نموده يا ير دهيک را گه در قسمت مسيز گروه شماره ين

د. پس از آن با انتخاب مربع مربوط ييد انتخاب نمايبوده ا

 د.يين گروه نماياآن را عضو  1به درگاه شماره 

  

د. توجه ييف نمايک گروه مجزا تعريهر خط  ين صورت برايبه هم

ک خط عضو باشد و هر گروه يد که در هر گروه فقط يداشته باش

 متناظر خود مرتبط شده باشد. يردهيبه گروه مس

 يک از درگاه هايد داشت که هر يگروه خواه 4ت شما يدر نها

 بود.ک گروه خواهد يدستگاه عضو 



 

 IPرفته و مربه  IP Extensionن مرحله به تب يپس از اتمام ا

Extension يست گروه هاين حالت ليد. در اييرا انتخاب نما 

ک يهر يک بر رويبا کلشود  يش داده ميجاد شده به شما نمايا

 يشود که در آن م يش داده مينما ين گروه ها پنجره اياز ا

به  يورود يد تا تماس هاييمقصد را وارد نما IPآدرس  يستيبا

ن نوع درگاه مقصد و شماره آن يشوند. همچن ير دهيآن آدرس مس

، نوع 192.168.1.3ن گردد. در نمونه آدرس مقصد ييد تعيز باين

ز به يباشد. شماره خط مقصد ن يم 1درگاه مقصد نوع شماره 

 گردد. ين مييهر گروه تع ير براير به نظيصورت نظ

  

 ر خواهد بود.يبه صورت ز ييست نهايل



 

ان يبه پا AFT400مات مربوط به دستگاه ين مرحله تنظيپس از ا

مات صورت گرفته را به دستگاه منتقل يد تنظيرسد و شما با يم

علامت  ينرم افزار بر رو ين کار در قسمت بالايا يد برايينما

 کليک نماييد. 

مات يرسد. اکثر تنظ يم AFG400دستگاه  يکربنديحال نوبت به پ

ن يرد به هميپذ يانجام م AFT400ن دستگاه همانند دستگاه يا

 م.يپرداز يمات متفاوت ميبه تنظل تنها يدل

دستگاه  IPمات مربوط به شبکه يدر قسمت تنظ Wizard يدر مرحله 

 م.يدهيقرار م 192.168.1.3را برابر 

 

گردد که در  يان مينما يپنجره ا Phone Port Configurationدر قسمت 

اختصاص  يستر به هر درگاه دستگاه شماره ايبا يآن شما م

 2، درگاه 101شماره  1درگاه  يد. در نمونه مورد نظر برايده

 100ز شماره يتمام درگاه ها ن يبرا 4تا درگاه  102شماره 

 اختصاص داده شده.



 

د که در ييک نمايکل Doneد يکل ين مرحله بر رويپس از اتمام ا

 ش داده خواهد شد.ياز شماره ها نما يستين صورت ليا

 

 ينرم افزار وارد م يبه صفحه اصل Wizardپس از اتمام مرحله 

پس از انتخاب  AFT400ز همانند دستگاه ين مرحله نيد. در ايشو

 4رفته و  Line Circuit Routing Groupsبه قسمت  يستيبا يکدک مناسب م

 م.يينما يجاد ميگروه ا AFT400 4گروه همانند دستگاه 



 

رفته و همانند دستگاه  Analog Interface-phoneپس از آن به قسمت 

AFT400 4 د که گروه ها يم. توجه داشته باشيکن يف ميگروه تعر

 Analog Interface-phoneمتناظر خود در قسمت  يردهيبه گروه مس

 ارجاع داده شوند.

 

را به  يرفته و هر گروه خط IP Extensionsپس از آن به قسمت 

ر يد که در نمونه به صورت زيينما ير دهيمس AFT400دستگاه 

 خواهد بود.



 

دستگاه سامانه انتقال خط شما  يرات بر روييپس از اعمال تغ

 باشد. يآماده کار م


