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  سنگما ابتدا باید کارت را به سیستم عاملE1 بر ای کارت های Redundancyدر پیاده سازی پروژه 
الستیکس و استریسک شناسانید و چراغ آن سبز شود.

  شوید وHardware Detector وارد شاخه Systemدر آغاز باید وارد آدمین الستیکس شده و در تب 
  را بزنید و بر روی  Detect Sangoma hardware را زده و بعد از آن تیک Advancedدر آنجا اول تیک 

 را بفشارید.Detect New Hardwareدکمه 
بعد از آن وارد محیط ترمینال الستیکس شده  و دستور زیر را تایپ نمایید:

wancfg_dahdi
بعد از تایپ دستور بال از شما چندین سؤال پرسیده میشود،که همه موارد را طبق نیاز خود پاسخ دهید.

-مرکز مدیریت آموزش دولتی):SMTCدر این مورد(
1-yes
2-no
3-NCRC
4-1
5-EuroICN
6-Normal

و بقیه موارد را پیشنهادی خود سؤال انتخاب نموده ام.
بعد از انجام این عمل چراغ کارت سبز شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

  شما باید دستور زیر را وارد نمایید تا سرویسKavaCluster ۲حال قبل از انجام اسکیریپت 
wanrouter.در هنگام استارت سیستم عامل اجیرا نشود  

chkconfig wanrouter off
  راwanrouterبعد از اجیرای کامل برنامه کاوا کلستر شما باید اجیازه استارت و خاموش کردن سرویس 

  عمل جیابجایی را بخوبی و بدونfailover بدهید تا کارت های سنگما در هنگام Redundantبه 
تداخل و نویز در کارتها انجام دهد.

 بدهیم:Redundantباید به این صورت اجیازه استارت/خاموش را به  
  جیملهdahdi را باز کرده و قبل جیمله haresources/ رفته و در آنجا فایل etc/ha.dابتدا به شاخه /
wanrouter.را با رعایت یک فاصله از طرفین وارد نمایید 
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این مراحل را حتم ًا باید در هر دو سرور انجام شود.
پایان
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