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 فهرست :

 

 2 ............................................................................................................................ .......یگوش میتنظ

 2 ........................................................................................................................ یگوش از استفاده با              

 3 .......................................................................................... .......وب بر یمبتن یکیگراف واسط از استفاده با             

 BLF ....................................................................................................................... 4 یدهایکل میتنظ
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شوااره تلفون را دا و   000قابلیت نصب و راه اندازی  ساده ای دارد. میتووا    snom320گوشی تلفن 

ویژگی های زیور  بالا است.بسیار  دارای یک بلند گوی دا لی و دوطرفه با کیفیتحافظه اش ذ یره کرد. این تلفن 

 برشارد: IPرا میتوا  برای این تلفن 

 74  31کلید و LED  

 31  کلید قاب  برنامه ریزی به نامfunction keys 

 کدگشا های  -پشتیبانی از کدگذارG.711,G.729A,G.723.1,G.722,G.726,GSM 6.10 

 مصرف انرژی بسیار پایین 

 

 تنظیم گوشی

 با استفاده از گوشی                

وارد شوید.  DHCPو بعد  configurationرا زده به بخش  menuگوشی، کلید  IPبرای تنظیم آدرس 

DHCP  را در حالتoff .قرار دهید 

 

و نهایتوا  Gateway، آدرس subnet maskمورد نظر برای گوشی ،  IPدر مراح  بعد می توانید آدرس 

DNS server .را وارد کنید 
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 واسط گرافیکی مبتنی بر وببا استفاده از 

را  helpکلید   IPگوشی را وارد میکنیم )برای پیودا کورد  آدرس  IPدر محیط اینترنت اکسپلورر آدرس 

 ( را انتخاب کنی  IP addrsفشرده و بع  بخش 

رفتوه و اطعاوات  setup->Identity key1->login tabپس از ظاهر شد  محیط گرافیکی به بخش 

 مربوط به تنظیاات شااره دا لی و آدرس سرور را در بخش های مشخص شده وارد می کنیم.

 

3. Identity Active  را به حالتON .تنظیم کنید 

1. Display name را برابر با نامی قرار دهید که میخواهید بر روی گوشی تلفن ظاهر شود 

 وارد کنید. Account( را در بخش extensionشااره دا لی) .1

 تنظیم کنید. outbound proxyآدرس سرور را در بخش  .7

 .کنید saveسپس تغییرات اااال شده  را 
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رفتوه و در  setup->advancedبوه بخوش  snom320برای تنظیاات پیشرفته مربوط به شبکه تلفون 

را بوا  Gatewayو  Subnetmaskتلفون ، IPآ  را غیر فعوال کورده  و  آدرس  DHCPصورت ادم استفاده از 

 توجه به شبکه مورد نظر تنظیم کنید.

 

 

 BLFتنظیم کلیدهای 

با استفاده از این قابلیت میتوا  وضعیت دیگر دا لی ها را که در سیستم موجود است مانیتور کرد و از   

 مشغول بود  و یا ادم اشغال آنها مطلع شد.

 مراح  زیر را انجام دهید:  320برای  ط دا لی  P3برای مثال برای تنظیم  کلید 

 شوید. setup ->Function keysوارد بخش  .3

 

 برای مانیتور کرد  هر  طی  که مد نظرتا  است اطعاات را به صورت زیر پر کنید: .1

a)  اولین فیلد  را در حالتactive  .قرار دهید 

b)  فیلدType  را در حالتBLF .قرار دهید 
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c) :آ رین فیلد را باید به صورت زیر قرار داد 

<sip:xxx@yyy.yyy.yyy.yyy;user=phone> 

xxx(شااره دا لی :extensionکه باید مانیتور شود ) 

yyy.yyy.yyy.yyy آدرس :IP تلفنSnom   

 ذ یره کنید. saveتغییرات بالا را با فشرد  کلید  .1
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