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 OMدر  RTX رجیستر كردن راهنمای 

 

 

 

 

 

 كاوا ارتباطات هوشمند

 ارتباطات یکپارچه صوت،تصویر و دیتا

www.Kavatelecom.com 

www.VoIPshop.ir 
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 : OM  آی پی به دست آوردن

 بشنوید. را  IPو  را شماره گیری نمایید ##گوشی تلفن را به یکی از پورت های تلفن دیوایس وصل کنید و سپس 

IP  . را در مرورگر اینترنتی تان وارد کنید 

 بروید و شماره اکستنشن و پسورد را وارد کنید.( .Extension>IP extبسازید .)به مسیر   SIPابتدا یک اکانت 

  

 

  

 رابفشارید. Addرا انتخاب کنید و دکه  Int’lگزینه  Call Barringو در قسمت 

 

 : RTX BASE 8660در  RTX 8630رجیستر کردن 

آی پی آن را بدست آورده و سپس به صفحه تنظیمات این  RTX Baseتنظیمات ابتدا نیاز است که برای 

 دستگاه وصل شده و تنظیمات دلخواه را انجام دهیم

  پیدا کردنIP , BASE : 

 انجام داد به این صورت : HandSetاین کار را میتوان توسط 

 را از پشت دستگاه پیدا میکنیم  Baseابتدا مک آدرس 

با این کار  ,* را شماره گیری میکنیم 74نیم سپس از روی هندست *را میز Handsetسپس دکمه منو بر روی 

سپس مک آدرس دستگاهی که  , را پیدا میکند هایی که در دسترس باشند Baseگوشی به مد سرچ رفته و 

 مورد نظر ماست را پیدا کرده و ای پی را بدست می آوریم

 Password و UserNameمیشویم ) Base وارد کرده و وارد صفحه وب Browserبدست آمده را در  IPاین 

 میباشد( adminدیفالت 
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بدهیم به این  Baseرا به  )سروری که داخلی ها روی آن تعریف میشوند( Sip Serverآدرس میخواهیم  حال

 ترتیب :

 کلیک میکنیم  AddServerکلیک کرده و بر روی  Serversاز سمت چپ صفحه بر روی 

 را انجام میدهیم مطابق شکل زیر :  Sip Serverدر این صفحه تنظیمات مربوط به 

 

بعد از  ,و نوع کدک و سایر تنظیمات را انجام میدهیم  (Newrock OM)آی پی در این صفحه آی پی سرور

 انجام این تنظیمات میبینیم که سرور ما در سمت چپ صفحه اضافه شده است

 سرور رجیستر نماییم  حال میخواهیم هندست را در

 را انتخاب میکنیم  Add Extensionکلیک کرده و  Extensionدر سمت چپ صفحه بر روی 

تعریف  OMداخلی که در  )مشخصات در این صفحه تنظیمات مربوط به داخلی مورد نظر را انجام میدهیم

  .کلیک میکنیم Saveو بر روی  کرده بودیم را در این قسمت وارد می کنیم(
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 را کلیک میکنیم Register Handsetو حالا چک مارک کنار داخلی را تیک زده 

سایر تنظیمات مربوط به رجیستر شدن هند ست را باید از روی خود هند ست انجام دهیم که برای این کار 

 مراحل زیر را انجام میدهیم :

را انتخاب و سپس  Registerرا انتخاب میکنیم .  Connectivityاز روی هندست منو را انتخاب کرده و گزینه 

 را وارد میکنیم 0000کد دیفالت 

اگر تنظیمات به درستی انجام شده باشد گوشی در سرور رجیستر شده و داخلی مورد نظر بر روی صفحه 

 تعریف شده باشد( SIP.) به شرطی که داخلی مورد نظر در سرور تلفنی  نشان داده خواهد شد

 : Baseدر  Repeaterن رجیستر کرد

شده و سپس از سمت چپ صفحه بر  Baseابتدا وارد صفحه وب  Baseدر  Repeaterبرای رجیستر کردن 

 کلیک میکنیم  Repeatersروی 

210 
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را  RPN01 , RPN02 , RPN03و  Baseبرای  RPN00داریم  Repeaterو یک  Baseدر مواقعی که ما یک 

 میتوان داشت( Repeater( 3سه ) Baseها اختصاص داد ) به ازای هر  Repeaterمیتوان به 

اول دارای  Baseاضافه خواهد شد یعنی   2به توان  2بیسها به صورت  RPNداریم  Baseدر حالتی که چند 

RPN00  وBase  دومRPN04 , RPN01,02,03  هم بهRepeater  ها اختصاص میگیرد و برایRepeater  های

 میباشند( Hexها در مقیاس  RPN) RPN05,06,07بعدی هم 

انتخاب شود برای  Repeaterو یا  Baseهم میتوان مشخص کرد که کدام  DECT Sync Sourceدر قسمت 

 مورد نظر Repeaterهمگام سازی با 
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 .در بیس رجیستر شود چراغ آن سبز خواهد شد Repeater تنظیمات به درستی انجام شود واگر

 

 

 

 

 


