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 DIDاز طریق  گرند استریم  Gateway  فکیک خطوط ورودی و خروجی درت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده توسط

 سینا پروانه

 

 

 

www.Kavatelecom.com/blog 

www.VoIPshop.ir 
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 تفکیک خطوط ورودی-1

 کنید. باید تنظیمات زیر را اعمال خاص   Destinationبرای تفکیک خطوط ورودی و انتقال هر خط   به  یک 

 برای هر لاین یک  Calling to VoIPدر قسمت  شوید و  Channels Settingsوارد منوی  Settings در سربرگ 

User ID     که در واقع همان( مجزاDID   ) تعریف کنید مانند شکل زیر : خطوط است 

 DIDهر خط را در قسمت  User IDو  کنیدجداگانه تعریف  Inbound در الستیکس هم باید برای هر خط یک  

Numberنیدتعریف ک . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفکیک خطوط خروجی :-2

و اصطلاحا خطوط خروجی را   از خط مورد نظر شما جهت تماس با بیرون استفاده کنند شماهای   Extentionاگر میخواهید 

 تفکیک کنید طبق مراحل زیر عمل کنید .
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یک   FXOشوید و مانند عکس زیر برای هر یک از کانال های  User Accountوارد منوی   Accountsدر سربرگ 

ID  . و پسوورد تعریف نمایید 

 

  Yesرا روی  Use SIP User Account Schedulingگزینه   Dialing در قسمت   FXO Lineدر منوی 

 . قرار دهید
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 استفاده خواهیم کرد .  FXO های مجزا به هر یک از کانال های   Trunkجلوتر از این یوزر و پسوورد جهت ایجاد 

 خود را ایجاد نمایید .  Trunkشوید و مانند نمونه زیر   Elastixوارد تنظیمات 

host=172.20.20.245 

fromuser=1000 

secret=1000 

type=friend 

qualify=yes 

dtmfmode=rfc2833 

context=from-trunk 

disallow=all 

allow=alaw,ualw 

port=5060 

insecure=very 

تنظیم  در عکس بالا  است که در گیتوی  Passwordو   Sip User IDمواردی که با رنگ قرمز مشخص شده اند همان 

 نموده اید .

 ایجاد کنید . جدید هم دقیقا مانند نمونه بالا  ترانک  FXO سایر خطوط تفکیک برای 

 این ترانک را مشخص نمایید .های مجاز جهت استفاده از   Extentionنیز   OutBoundدر تنظیمات 

 میباشند   FXO1مجاز به استفاده از لاین  199تا  100مانند نمونه زیر که کلیه داخلی های رنج 
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